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Caratteristiche del locale antincendio a norma UNI 11292:
SEZIONE - illuminazione normale di 200 lux tale da garantire per 60’ almeno 25 lux;
- presa di corrente monofase avente un'alimentazione distinta da quella dei quadri
elettrici delle pompe;
REI 60 - drenaggio del locale direttamente verso I'esterno del locale antincendio;
- riscaldatore per il mantenimento della temperatura nel locale pari a T= 15°C
Tubazione di
mandata
REI 60 D REI 60
Gruppo automatico di pompaggio wIF Loy | ﬁ‘ﬁ'—-‘

anorma UNI 12845 |

2 elettropompe + pompa pilota alimentate elettricamente
da linea preferenziale con portata cadauna di
7.40 mc/h e prevalenza kPa 373.30

Massetto antivibrante

Pompa, con portata minima di mc./h 7.40 con una prevalenza minima di kPa 374

1)Valvola d'intercettazione bloccata aperta

2) Valvola a galleggiante
3)indicatore di livello
4)allarme basso livello
5)Stazioni di controllo
6)attacchi per autopompe
7) scarico di fondo
8)troppo pieno D.N.> 100
9)Sfiato D.N.> 100

Collegamento ad un serbatoio
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Eventuale alimentazione secondaria

Riserva idrica litri 500

— Alla pompa di ripresa

1)valvola d'intercettazione

2) valvola di prova

3) pressostato a bassa pressione

Valvola di sfiato
diametro mm.150

alle pompe antincendio \

LIVELLO NORMALE
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0,10 + 0,30 = 0,40 m = ALTEZZA DA NON CONSIDERARE
NEL CALCOLO DELLA CAPACITA' UTILE UNI8480 4.9.7.1 PR.l
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RISERVA IDRICA ANTINCENDIO litri 24.000

tubazione di adduzione
idrica @ 1 1/4"

12

tubazioni di aspirazione

tripla tubazione di aspirazione

per 2 pompe e pompa pilota
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serbatoio riserva antincendi
litri 24000
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tubazioni interrate :

profondita cm 80 (estradosso tubo)

materiale :

ACCIAIO non legato conforme UNI 8863 serie pesante (pressione normale >12bar)

TUBAZIONE IN ACCIAIO

TERRENO DI RIPORTO
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SEZIONE TIPO DI SCAVO

Attacco Motopompa @2 1/2"
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Naspo antincendio orientabile in cassetta(dim. 650Hx700Lx200P)

con portello pieno DN25 UNI EN671/1

completo di :

tubazione semirigida rossa DN 25 EN 694 con raccordi
cassetta portello pieno sigillabile e naspo 535 in acciaio

verniciato rosso

erogatore in ottone
valvola a sfera 1"

lancia frazionatrice UNI| 25

Idrante antincendio UNI 25 su naspo
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