ACCIOTTOLATO CON CARRARECCE
CIOTTOLI E QUADRONI DI GRANITO
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Gonnella in PC bianco.
Gruppo di alimentazione in classe di isolamento | o Il con tensione di ali-
mentazione 230 V, frequenza 50 Hz, cos fi 0.9 (rifasato) e morsettiera
LASTRONI IN GRANITO E/O CIOTTOLI CM 8 L con portafusibile sezionabile. (su richiesta)
Potenze disponibili riportate nella tabella sottostante.
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PARTICOLARI CONDOTTE ACQUE BIANCHE

IPOLOGIA PASTORALE SU PALO

POZZETTO TIPO A (CADITOIA) POZZETTO TIPO B (ISPEZIONE) POZZETTO TIPO C (SCARICO)

TIPOLOGIA PASTORALE A MURO
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) T c3) (2) Pastorale testa - palo :
D Muffola a nastro autoagglomerante (3)Palo
protetto da guaina termorestringente = Riempimento con sabbia costipata
(5)Tubo in PVC o in calcestruzzo
Morsetto a compressione o a (6) Basamento (;li fondazione in calcestruzzo
mantello (7 Corda nuda in rame 1G35
‘ (8) Foro di drenaggio
‘ — (9) Morsetto a compressione
Puntazza in acciaio zincato
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COMMITTENTE. LIVELLO DI PROGETTAZIONE: 138.9 Y
Il Sindaco Il Responsabile del procedimento () Progetto Preliminare decorazione floreale sp. 5 ¢ 95
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