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1 .0  IMPIANTO  TERMICO    

 
La  sce l ta  de l  t ipo  d i  ca lda ia  e  in  pa r t i co la re  de l l a  sua  po tenz ia l i t à  

è  sca tu r i t a  da l  ca lco lo  de l  f abb isogno  te rmico  de l l ’ ed i f i c io  condot to  

per  i  s ingo l i  amb ien t i  .  

Da l l ’ esame  de l l a  t abe l l a  so t to ind ica ta  ,  s i  ev ince  i l  f abb isogno  

te rmico  de i  s ingo l i  amb ien t i  o t tenu to  mo l t ip l i cando  i l  vo lume  deg l i  

s tess i  pe r  un  coe f f i c ien te  UNITARIO  par i  a  40  che  d i  f a t to  

rappresen ta  i l  Va lo re  d i  po tenza  te rmica  un i ta r io  pe r  mc  occor ren te  

ne l l a  s i tuaz ione  spec i f i ca  de l  Comune  d i  O l i ena  e  de l l a  des t inaz ione  

d ’uso  de l  f abbr ica to  .   

   
n. DESTINAZIONE MQ ALTEZZA MC FABB.UNIT. FABBISOGNO 

          Watt Watt 
63 AULA DIDATTICA 76,87 3,35 257,51 40 10300,58 

64 AULA DIDATTICA 76,72 3,35 257,01 40 10280,48 

65 AULA DIDATTICA 74,94 3,35 251,05 40 10041,96 

66 MENSA 96,8 3,35 324,28 40 12971,20 

67 AULA DIDATTICA 52,08 3,35 174,47 40 6978,72 

  INGRESSO 25,45 3,35 85,26 40 3410,30 

  DISIMPEGNO 95,59 2,31 220,81 40 8832,52 

62 SERVIZI IGIENICI 28,65 2,75 78,79 40 3151,50 

61A WC 3,81 2,75 10,48 40 419,10 

61B WC 4,53 2,75 12,46 40 498,30 

61
C 

RIPOSTTGLIO 11,81 2,75 32,48 40 1299,10 

70 SERVIZI IGIENICI 19,72 2,73 53,84 40 2153,42 

69A RIPOSTIGLIO 6,24 2,73 17,04 40 681,41 

69B WC 4,68 2,73 12,78 40 511,06 

68 CUCINA 32,06 2,73 87,52 40 3500,95 

 TOTALE      75030,60 

 
De te rm ina to  ,  cos ì  l ’ e f f e t t i vo  f abb i sogno  pe r  i l  r i s ca l damen to  )  75  

KW)  ,  cons ide rando  un  rend imen to  comp less i vo  de l  s i s t ema  de l  70% ,  s i  

a r r i va  ad  una  po tenza  u t i l e  necessa r i a  pe r  l a  ca l da ia  ,  d i  107  Kw  d i  

po tenza  u t i l e  ,  pe r  cu i  f r a  l e  gamme i n  commerc i o  è  s t a ta  p resce l t a  una  

ca l da ia  d i  po tenza  u t i l e  d i  109 .7  Kw   adegua ta  a l l a  s i t uaz i one  .   

 



 

 

 

Pe r  quan to  conce rne  i  r ad i a to r i ,  è  s t a ta  e f f e t t ua  una  sce l t a  t ecn i ca  

r e l a t i va  a l  ma te r i a l e  ,   acc i a i o  i n  l uogo  de l l a  gh i sa  ,  l ega to  i n  pa r t i co l a re  

ad  un  f a t t o re  d i  f o rma  :  i n f a t t i  sono  s ta t i  p rev i s t i  de i  r ad i a to r i  con  

sez i one  de i  t ub i  c i r co l a re  pe r  ev i t a re  a l  mass imo  l a  p resenza  d i  sp i go l i  

da ta  l ’ u t enza  cu i  l ’ ed i f i c i o  è  des t i na to .  I n  r e l az i one  a l  f abb i sogno  de i  

s i ngo l i  amb ien t i  e  ce r cando  d i  l a sc i a re  i na l t e ra ta  l a  pos i z i one  de i  

panne l l i  r ad i an t i  r i spe t t o  a l l ’ e s i s t en te  pe r  ev i t a re  cos tos i  i n t e r ven t i  d i  

adeguamen to  de i  t ub i  e  de i  co l l e t t o r i  ,  sono  s ta t i  p rev i s t i  de i  r ad i a to r i  a  

4  co l onne  con  n .  d i  e l emen t i  va r i ab i l i  i n  f unz i one  de l l a  po tenz ia l i t à  

r i ch i es ta  e  d i  a l t ezza  pa r i  a  600  mm -900  mm e  1200  mm.  

I  r i su l t a t i  o t t enu t i  i n  base  a l l a  r esa  t e rm i ca  de i  s i ngo l i  e l emen t i  

d i ch i a ra ta  da l  cos t r u t t o re  a i  sens i  de l l a  No rma  UNI  EN  442  con  de l t a  T  

50  °C  ,  e  c i oè   

4  Co lonne  H=  600  mm 98 .6  W 

4  Co lonne  H=  900  mm 114  W 

4  Co lonne  H=  600  mm 147  W 

Ha  de te rm ina to  i l  d imens ionamen to  deg l i  e l emen t i  r i po r t a t i  pe r  i  28  

r ad ia to r i  ne l l a  Tav .  5   

 

 

2 .0  IMPIANTO  SOLARE  

 

 I l  D imens ionamen to  è  s t a to  e f f e t t ua to  t enendo  con to  che  

l ’ Imp ian to  deve  ave re  una  quas i  au tonom ia  pe r  l a  p roduz ione  d i  acqua  

ca lda  i n  pa r t i co l a re  ne l  pe r i odo  au tunna le  e  p r imave r i l e  e  ch i a ramen te  

es t i vo  .   Dag l i  abach i  de l l e  d i t t e  cos t r u t t r i c i  s i  è  po tu to  cons ta ta re  che  

con  un  bo i l e r  d i  400  l  è  comp le tamen te  sodd i s f a t t a  l ’ e s i genza  d i  7  

ab i t an t i  che  hanno  un  consumo  p ro - cap i t e  d i  acqua  ca lda   p rodo t t a  (  non  

m i sce la ta  !  )  d i  100  l  ,  i l  che  s i gn i f i ca  pe r  una  u tenza  de l l a  scuo la  d i  70 -

80  un i t à  ass i cu ra re  una  do taz i one  d i  c i r ca  10  l  a  t es ta  ,  che  s i  r i t i ene  

sodd i s f acen te  ,   D i  segu i t o  s i  r i po r t ano  g l i  e l emen t i  p roge t t ua l i  ed  i l  

r i su l t a t o  de l  ca l co l o  (  cope r t u ra  f abb i sogno  )  .   



 

 
Dati inseriti 
Località:   Italia, 08025 Oliena 
numero di abitanti:  Equivalenti alla popolazione scolastica dell’edificio in progetto 
soluzione di sistema:  Solo acqua calda sanitaria 
orientamento collettore: SE 
inclinazione tetto:  50°-60° 
tipo di collettore desiderato:  Collettore sul lastrico solare 
RISULTATO 
 
 
 

Set – Compact 400 L con fissaggio parallelo 
Quantià Indicazione 

3 Pz. Collettore sul tetto : 6,0 m2 

1 Pz. Accumulo COMPACT 400 l 
1 Pz. Gruppo di ritorno 
1 Pz. Centralina a 2 circuit 
1 Pz. Miscelatore acqua sanitaria 
1 Pz. Vaso di espansione per circuito solare 
15 l Antigelo FS 
 
COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO PER ACQUA CALDA SANITARIA 
AL MESE 

l   



 

 

 
            Il progettista 
 
            Ing. Fiorenzo Salis 

                    


