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O Particolare
Pluviali in progetto h=5.00 m n.16
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@ Impermeabilizzazione delle parti di copertura piana

(O Pluviali in progetto h=5.00 m n.16

S Pluviali h=1,50m (+ curve) da sostituire in progetto n.6

© Pluviale h=0,50m (+ curve) da sostituire in progetto n.1
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(Si considera il 100% della superficie per ml di sviluppo planimetrico della gronda) 4 T
—_ e —_ — (Si considera il 100% della superficie per ml di sviluppo planimetrico della gronda) mv
1 - Rimozione delle parti di intonaco e di Cls ammalorato fino al supporto sano e resistente @ Fornitura e posa in opera di pasta impermeabilizzante tipo Weber. dry flex armata con rete in poliestere sp. 4 mm

2 - Scoprimento delle armature in avanzato stato di degrado

3 - Pulizia e trattamento dei ferri di armatura

4 - Ricostituzione del copriferro con speciali malte adesive

5 - Intonaco e tinteggiatura

(Si considera il 30% della superficie per ml di sviluppo planimetrico della gronda)

+ vernice di protezione agli U.V. monocomponente all'alluminio metallizande

PARTICOLARE SETTO

Particolare Coibentazione .

e Impermeabilizzazione
copertura piana d Regplarizzazione del massetto con collante speciale ad elevata flessibilta tipo Weber.col Pro HP dello spessore di 5-7 mm (col. bianco) , /
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¥ b) Realizzazione di massetto coibente alleggerito con polistirolo dello spessore di 8 cm con formazione di pendenze

quaina esistente _ | a) Fornitura e posa di quaina impermeabilizzante di peso non inferiore a 4Kg/mg |

_ ; solaio di copertura esistente | |
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¢) Fornitura e posa in opera di pasta impermeabilizzante tipo Weber. dry flex armata con rete in poliestere sp. 4 mm 7
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(Si considera il 100% della superficie per ml di sviluppo planimetrico della gronda)




