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Schema Caldaia e pannelli solari

produzione acqua calda sanitaria
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Schema Caldaia a gasolio
riscaldamento e pannello solare,

produzione acqua calda sanitaria
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Particolare pannelli solari
da installarsi nella copertura piana
sovrastante il locale caldaia
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SERBATOIO GASOLIO ESISTENTE
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ALIMENTAZIONE ACQUA
FREDDA BOILER

ACQUA CALDA PER USI SANITARI
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ALIMENTAZIONE ACQUA
FREDDA CALDAIA
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Legenda

1 Caldaia in acciaio - P foc. 115,0 kW - PU 109,7 Kw
2 Bruciatore gasolio

3+4 Quadro di comando caldaio completo di regolazione climatica,
gestione bruciatore, gestione della produzione acqua calda sanitaria

5 Bollitore da 400 | con doppia serpentina

6 Circolatore riscaldamento (portata 3,5-5 mc/h prevalenza 6-4 m c.a.)

7 Circolatore anticondensa
8 Circolatore sanitario (portata 2-3 mc/h )
9 Vaso di espansione riscaldamento - Volume 22 | -

pressione max di esercizio 10 bar - pressione precarica 1,5 bar
10 Vaso di espansione sanitario - Volume 15| -

pressione max di esercizio 5 bar - pressione precarica 1,5 bar
11 Valvola di sicurezza 3,5 bar, 1/2" x 3/4"
12 Termomanometro 80mm, 0-6 bar, 0-120 °c, attacco radiale
13 Rubinetto manometro ISPESL 1/2" + riccio 1/2"
14 Pressostato di sicurezza ISPESL con riarmo manualr
15 Termostato di sicurezza ISPESL a immersione e riarmo manualr
16 Flussostato per tubazioni da 1" a 8" completo di lamelle
17 Valvola di intercettazione combustibile ISPESL DA 1/2"

19 Termometro in custodia 0-120 °c con pozzetto (45 mm) - Attacco 1/2"
20 Pozzetto di controllo temperatura ISPESL (100 mm) - 1/2"

Dati tecnici:

Dimensioni 2039 x 1039 x 91 mm

Superficie lorda 2.12 mq

Peso 35 kg

Assorbitore strutturato in rame a superficie piena
Rivestimento sottovuoto altamente selettivo
Assorbimento 95 %

Emissione 5 %

Pressione max di esercizio 10 bar

Temp. di stagnazione 197°c pit temperatura ambiente
Portata da 15a401/halmg

Inclinazione collettore 60°

21 Separatore d'aria filettato F.F. da 2" + valvola automatica di sfogo d'aria
22 Valvola miscelatrice a 3 vie filettata da 2" + servomotore
e connessione elettrica completa di centralina climatica

23 Sonda di temperatura a bracciale

24 Sonda di temperatura a immersione

25 Sonda esterna

26 Valvola di sicurezza ordinaria 6 bar, 1/2"

27 Miscelatore termostatico 3/4"

28 Filtroa Y

29 Disconnettore

30 Gruppo di riempimento

31 Filtroa Y

32 Riduttore di pressione

33 Sonda di temperatura a immersione per boiler
35 Circolatore solare termico

36 Centralina solare

37 Vaso di espansione per circuito solare (15 1)
38 Valvola intercettazione gasolio

39 Teleindicatore livello pneumatico

40 Filtro gasolio di linea

41 Collettori solari, 3 pezzi, tot 6 mq di superficie




