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OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO
LOCALE CALDAIA
Demolizioni e rimozioni

a) - Rimozione caldaia, quadri di comando e relativo impianto elettrico e idrico

b) - Rimozione serbatoi di accumulo

c) - Rimozione boiler e relativi impianti elettrico e idrico

d) - Rimozione quadri elettrici

€) - Rimozione porta e finestra in ferro

@ Serbatoi di Accumulo in Pvc Riserva Idrica

@ Gruppo di pressurizzazione

@ Estintore

QUADRO ELETTIRICO DI

Stralcio planimetrico opere di adeguamento

in progetto Sc. 1:50
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\ EE plafoniera con inverter per

U punto luce a parete (per esterni)

OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO
LOCALE CALDAIA
Opere Edili in Progetto

a) - Adeguamento strutture REI 120 Rif. Tav. 3

b) - Pavimentazione locale caldaia mq 11,43
In piastrelle di klinker

c) - Fornitura e posa di porta in lamiera d'acciaio con ventilazione
dimensioni 80x200 cm

d) - Fornitura e posa di grata in acciaio zincato di dimensioni 95x70cm
con quadrettatura 25x25 mm
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LOCALE CALDAIA
Opere Impiantistiche

a) - Fornitura e posa di caldaia a gasolio completa di impianti e componenti (Rif. tav.7)

b) - Fornitura e posa Bollitore impianto acqua calda sanitaria capacita 400 |

c) - Quadro generale locale caldaia

d) - Sottoquadro comando caldaia

e) - Sottoquadro comando gruppo di pressurizzazione

f) - Installazione n.3 prese bipasso 10/16 A

g) - N. 2 punti luce (interno ed esterno)

h) - Plafoniera 2x58 W IP55 con inverter

i) - Plafoniera per esterni a muro IP55

) - N.1 estintore automatico
m) - Cartellonistica (15-16-17-10)

n) - N.1 estintore e cassetta
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Timer/ Timer/ Timer/
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i i i i | | d d i Quadro in resina tipo IP41
da parete con portello trasparente
Dimensioni 550x600x135
RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN 72 moduli su 3 file
Descrizione circuito GENERALE S.Q. LINEA LINEA GENERALE  [LINEA BRUCIATORE|LINEA BRUCIATORE]  GENERALE LINEA LINEA LINEA LINEA LINEA Portello_in_Cristallo
w CENTR. TERMICA| FORZA MOTRICE LUCI BRUCIATORI RISCALDAMENTO | ACQUA SANITARIA POMPE POMPA 1 RISC. | POMPA 2 RISC. |POMPA ACQ. SAN.| POMPA IDRICO [POMPA RICIRCOLO}
= Carico in kW 4.0 2.5 1.7 3.0 1.7 1.7 35 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
% Coeff. contemp./utilizz. 1.000/1.000 1.000/1.000 1.000/1.000 1.000/1.000 1.000/0.600 1.000/0.600 1.000/1.000 1.000/0.600 1.000/0.600 1.000/0.600 1.000/0.600 1.000/0.600 o inin_ o
Corrente (Ib) A 20.2 12.6 8.6 15.2 8.6 8.6 17.7 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
o Articolo
T Polarita’ 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P 2P
m Tipologia/Curva caratter.
O - FFO RISl -
< Corr. Nominale (In) A/P.l. |25/ 6.0 16/ 45 10/ 45 20/ 45 10/ 45 10/ 45 20/ 45 16/ 4.5 16/ 45 16/ 45 16/ 45 16/ 45
o
o Corr.diff./ritardo diff. 0.03 0.03 0.3 0.3
< Sezione interna al quadro [4.0 4.0 4.0
Portata Linea (I1z) A 32 21 15.5 32 15.5 15.5 32 21 21 21 21 21 =) % o
P Sezione Cavi (dorsali) mmgq 2.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
W Tipo di _cavo UNIP/PVC/FG7R [UNIP/PVC/NO7VKUNIP/PVC/NO7VKUNIP/PVC/NO7VKUNIP /PVC/NO7VKUNIP/PVC/NO7VKUNIP/PVC/NO7VKHUNIP/PVC/NO7VKUNIP /PVC/NO7VKUNIP /PVC /NO7VKUNIP /PVC /NO7VKH UNIP /PVC /NO7VK B
C.d.t._ max/effettiva in % _|3.0/0.09 3.0/0.77 [3.0/0.45 [3.0/0.12 [3.0/0.35 [3.0/0.38 [3.0/0.41 [3.0/0.68 [3.0/0.72 [3.0/0.59 [3.0/0.62 3.0/0.52
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Lavori previsti LEGENDA

a) - Fornitura e posa serbatoio prefabbricato interrato capacita utile 6000 litri

b) - Prolungamento delle condotte esistenti di alimentazione dalla rete
idrica e dell'aspirazione dall'impianto di pressurizzazione esistente
al nuovo serbatoio interrato

@ Serbatoio in Cls capacita 6000 litri dim. interne 3x2x1.20 H

Condotta di arrivo in multistrato DN 32

Condotta di aspirazione in multistrato DN 32

@ Valvola galleggiante




