LEGENDA SIMBOLI

uscita di sicurezza:

porta incombustibile munita di :

- maniglione antipanico;

- scritta di sicurezza sempre illuminata;

- scritta "apertura a spinta";

- meccanismo di bloccaggio massima apertura.

deflusso reale
deflusso max consentito

vie di fuga:

- verso l'alto;

- in piano;

- verso il basso.

parete di compartimentazione - REI 60
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porta tagliafuoco

estintore a polvere chimica da 6 kg cadauno,
con capacita estinguente non inferiore a 13A - 89BC

estintore ad anidride carbonica da 5 kg cadauno,
con capacita estinguente non inferiore a 89BC

Naspo dotato di tubo flessibile L. m.20,00

attacco autopompa VV.FF.
- singolo
- doppio

luci di emergenza:
luminosita 5 lux
autonomia 1 ora

pulsante di sgancio dell'energia elettrica

1 indicazione uscita di sicurezza

indicazione uscita di sicurezza

indicazione uscita di sicurezza

progetto esecutivo

DATA:

comune di oliena

AS

progetto di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria del plesso scolastico

"Predu Murta"

elaborati grafici Antincendio
TAV. >N = Rete antincendi e schema verticale

il progettista

arch. serafino luigi arru

il collaboratore per gli impianti
ing. stefano nieddu

Il zmmvosmmc__m C:_oo del Procedimento

ing. gabriele scudu

Il Responsabile del’Area Tecnica
ing. gabriele scudu
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Spazio Caimo
diversamente ablll

Schema di montaggio verticale con serbatoio sovrabattente
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pianta piano secondo
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Spazio Calmo
diversamente abili
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LEGENDA SCHEMA DI MONTAGGIO

1) Serbatoio di adescamento

2) Alimentazione serbatoio di adescamento
3) Valvola di intercettazione

4) Valvola a galleggiante

5) Ricircolo e sfogo di aria

6) Diaframma ricircolo acqua

7) Pressostato pompa in moto

8) Valvola intercettazione adescamento

9) Valvola di non ritorno

10) Manometro

11) Pressostato di avviamento

12) Valvola intercettazione pressostato

13) Collegamento al pressostato di avviamento
14) Collegamento all' impianto

15) Valvola prova pompa

16) Valvola di non rit. mandata

17) Saracinesca mandata

18) Valvola di scarico

19) Regolatore di livello elettrico

20) Pompa, con portata minima di mc./h 7.40 con una prevalenza minima di kPa 374

21) Filtri

22) Valvola di fondo

23) Tubazione prova portata pompa
24) Misuratore di portata

25) Scarico di troppo pieno

26) Manovuotometro




