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misura

Nr. 1PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio oltre 36 m, quota fissa pompa oltre 36 m euro/a

A.0009.0007.corpo

0002euro (centonovantatre/86)%193,86

Nr. 2Fornitura e posa in opera di infisso di porta interna in profilati di alluminio avente spessore non inferiore a mm 40, comprendenti

A.001due pannelli ciechi realizzati con laminato plastico di spessore non inferiore a mm 20 costituito da struttura in medium densit e

impiallacciatura melamminica di colore analogo al telaio, compreso gruppo serratura, maniglia, cerniere, ferramenta di posa e di

chiusura.

euro (centotrenta/00)mq130,00

Nr. 3OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

A.1010.1010euro (ventidue/36)ora22,36

Nr. 4OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

A.1010.1020euro (diciannove/03)ora19,03

Nr. 5OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

A.1010.1030euro (diciassette/13)ora17,13

Nr. 6CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

A.1010.1040euro (ventiquattro/69)ora24,69

Nr. 7TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal

A.1020.1040.deposito da 101 a 150 km

02euro (trecentotrentacinque/70)viaggi335,70

Nr. 8TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a

A.1020.1050.22 mc  con percorrenza cava-cantiere entro 30 km

01euro (settantasette/47)viaggi77,47

Nr. 9TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel

A.1020.1130carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento

euro (centotre/29)viaggi103,29

Nr. 10ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

A.1040.1010euro (zero/52)mc0,52

Nr. 11GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l

A.1040.1030euro (zero/62)l0,62

Nr. 12GASOLIO per autotrazione, alla pompa

A.1040.1031euro (zero/62)l0,62

Nr. 13ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari

A.1040.1040euro (zero/26)kWh0,26

Nr. 14PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi

A.1040.1070euro (zero/52)cad0,52

Nr. 15PACCO POLIETILENE per laterizi

A.1040.1110euro (uno/03)cad1,03

Nr. 16PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi

A.1040.1120euro (uno/86)cad1,86

Nr. 17PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE

A.1040.1130euro (nove/30)cad9,30

Nr. 18MATERIALI DI CONSUMO, a stima

A.1040.1140euro (uno/00)cad1,00

Nr. 19RICAMBI, a stima

A.1040.1143euro (uno/00)cad1,00

Nr. 20LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima

A.1040.1144euro (uno/00)cad1,00

Nr. 21IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

A.1040.1145euro (uno/00)cad1,00

Nr. 22LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima

A.1040.1146euro (uno/00)cad1,00
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Nr. 23INCIDENZA PONTEGGIO, a stima

A.1040.1147euro (uno/00)cad1,00

Nr. 24RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima

A.1040.1149euro (uno/00)cad1,00

Nr. 25ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo

A.1040.1150euro (uno/00)cad1,00

Nr. 26INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a

A.1040.1170.nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la

04formula di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r) / (((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina

a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni

euro (dodici/60)anno12,60

Nr. 27idem c.s. ...media di 6 anni

A.1040.1170.euro (dieci/84)anno10,84

05

Nr. 28idem c.s. ...media di 8 anni

A.1040.1170.euro (otto/65)anno8,65

07

Nr. 29INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a

A.1040.1180.nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la

04formula di matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t) / 2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita

media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni

euro (tre/72)anno3,72

Nr. 30idem c.s. ...media di 6 anni

A.1040.1180.euro (tre/62)anno3,62

05

Nr. 31idem c.s. ...media di 8 anni

A.1040.1180.euro (tre/49)anno3,49

07

Nr. 32A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (zero/00)perc.0,00

01

Nr. 33A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (meno zero/01)perc.-0,01

04

Nr. 34A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (meno zero/01)perc.-0,01

05

Nr. 35A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (meno zero/01)perc.-0,01

06

Nr. 36A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento

A.1040.1181.euro (meno zero/02)perc.-0,02

07

Nr. 37SABBIA FINE LAVATA (0-3)

A.1050.1010euro (undici/62)mc11,62

Nr. 38CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets

A.1060.1010.euro (sessantacinque/98)t65,98

02

Nr. 39CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi

A.1060.1040euro (centocinquanta/70)t150,70

Nr. 40MALTA PREMISCELATA a secco per murature e intonaco a mano - tipo CALCEM MX 130

A.1070.1030euro (quaranta/80)t40,80

Nr. 41MALTA SECCA PREMISCELATA per intonaco di finitura colorato - tipo CALCEM MCX 120

A.1070.1050euro (duecentoottantaquattro/05)t284,05

Nr. 42CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO fornito in autobetoniera, f.co cantiere nel raggio di 30 Km.

A.1080.1010.dall'impianto di produzione, CONFEZIONATO CON CEMENTO 32,5 dosato a Kg/mc 250

04euro (quarantaquattro/42)mc44,42

Nr. 43CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in

A.1080.1040.ambiente secco (DCK1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e con dimensione massima dell'aggregato inerte di 30 mm. (Dmax

0530), fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc. entro un raggio di 30 km. dall'impianto di confezionamento. con Rck 30 N/

mm2

euro (cinquantatre/40)mc53,40

Nr. 44idem c.s. ...con Rck 35 N/mm2
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A.1080.1040.euro (cinquantasei/76)mc56,76

06

Nr. 45FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14

A.1090.1010.euro (zero/35)kg0,35

05

Nr. 46RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20

A.1090.1050euro (zero/36)kg0,36

Nr. 47FILO DI FERRO COTTO NERO  diametro 1 mm

A.1090.1130.euro (zero/62)kg0,62

01

Nr. 48RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato

A.1090.1146.euro (zero/79)kg0,79

02

Nr. 49TRAVI ABETE U.T. misure varie

A.1110.1010euro (centotrentanove/44)mc139,44

Nr. 50TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm

A.1110.1020euro (centonovantasei/25)mc196,25

Nr. 51TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

A.1110.1030euro (duecentoventisette/24)mc227,24

Nr. 52**MATTONE FORATO 8x15x30

A.1130.1250euro (zero/18)cad0,18

Nr. 53BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche

A.1130.1280meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco

euro (zero/89)cad0,89

Nr. 54BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50

A.1140.1021euro (zero/88)cad0,88

Nr. 55PROFILATO IN PVC PER GIUNTO DI DILATAZIONE per pavimenti in barre da 2 ml, colore grigio o rosso sezione doppia

A.1175.1110.aperta mm 40x8

05euro (zero/96)m0,96

Nr. 56**PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 50

A.1200.1190.mm

04euro (undici/93)mq11,93

Nr. 57ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti

A.1215.1010cementizi, sia interni che esterni

euro (zero/23)kg0,23

Nr. 58ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER

A.1215.1090ESTERNO, per impianti sportivi

euro (tre/59)kg3,59

Nr. 59ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per

A.1215.1170l'incollaggio in interno di pannelli isolanti del tipo espansi o estrusi

euro (zero/70)kg0,70

Nr. 60PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1° scelta  ** tipo liscio

A.1220.1040.euro (cinque/01)mq5,01

01

Nr. 61PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE dimensione 30x30

A.1220.1090.euro (quattordici/46)mq14,46

02

Nr. 62CORDOLO DI SIGILLATURA PER PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in matasse da 150 m

A.1220.1280euro (zero/98)m0,98

Nr. 63TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel

A.1220.1350.formato in teli da 200 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivospessore 4,5 mm

02euro (tredici/69)mq13,69

Nr. 64Policarbonato spessore 25 mm

A.1220.1980.euro (ventiotto/00)mq28,00

01

Nr. 65**IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe

A.1260.1040euro (tre/25)l3,25

Nr. 66FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia

A.1260.1110interni che esterni
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euro (tre/05)l3,05

Nr. 67LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, trasparente, per il risanamento di superfici degradate

A.1260.1140euro (uno/63)l1,63

Nr. 68FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di

A.1310.1020.controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato

02euro (duecentodieci/20)mq210,20

Nr. 69INFISSO DI FINESTRA IN PVC rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme

A.1320.1010.UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con

01rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura;

controcassa a murare in profilato zincato  dimensione tipo 0,90x1,40 ad un'anta

euro (duecentotre/48)cad203,48

Nr. 70idem c.s. ...profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante

A.1320.1010.euro (trecentosei/78)cad306,78

02

Nr. 71INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, Infisso monoblocco di FINESTRA O PORTAFINESTRA in

A.1320.1030.alluminio elettrocoloratoad uno o più battenti e ad apertura orizzontale o verticale a wasistas, realizzato con profilati in lega di

02alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, ad uno o due battenti, Sono

compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida

per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le

portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la

serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie,

gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza

superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le

cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10

di mm, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in

opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione

dell'infisso - vetrocamera 4-9-4 . Per superfici da m² 2.5 fino a 5

euro (duecento/00)mq200,00

Nr. 72Porta a battente in  lamiera di ferro verniciata antiruggine ad una sola anta, completa  di maniglia  e  di tutte le opere meccaniche

A.1340.1040.euro (duecento/00)cad200,00

04

Nr. 73PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, conforme UNI 9723 a due ante tamburate in lamiera zincata, coibentata, spessore totale mm 60,

A.1340.1050.con rostro di tenuta nelle ante sul lato cerniere; maniglia antinfortunistica e serratura con foro cilindrico nell'anta principale per

03chiave tipo Patent e nall' anta secondaria per l'autobloccaggio; due cerniere per anta, di cui una per anta a molla per autochiusura,

guarnizione termoespandente inserita in apposito canale del telaio e nel lato inferiore delle ante e nella controbattuta dell'anta

secondaria; verniciata con polveri epossipoliestere termoindurite dim.esterno telaio 1600x2150 mm

euro (trecentoottanta/00)cad380,00

Nr. 74VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colorato

A.1360.1090.euro (diciannove/63)mq19,63

02

Nr. 75VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 4-6-4

A.1360.1140.euro (venti/66)mq20,66

02

Nr. 76LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensione circa 50x60 1^ scelta

A.1540.1012.euro (ottantadue/63)cad82,63

01

Nr. 77BIDET IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 55x36 1^ scelta

A.1540.1030.euro (cinquantacinque/00)cad55,00

02

Nr. 78VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori -

A.1540.1040.1^ scelta

02euro (settantatre/00)cad73,00

Nr. 79PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70 - 80x80

A.1540.1081.euro (ottanta/00)cad80,00

01

Nr. 80LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del

A.1540.1361lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto

miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57

euro (cinquecentosessantaotto/10)cad568,10

Nr. 81VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore,sedile in plastica

A.1540.1362rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento,

dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.

euro (cinquecentosettantaotto/43)cad578,43

Nr. 82MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno 35mm, viti di

A.1540.1363fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto

COMMITTENTE: 

[image: image6.emf]pag. 6

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

euro (sessantaquattro/56)cad64,56

Nr. 83PIATTO DOCCIA PER DISABILI in resina poliestere con cariche al quarzo e microsfere, a filo pavimento, finitura a vista in

A.1540.1364gelcoat con bolli antisdrucciolo (diam. 5 mm) dimensioni 90x90 più flange di 100 mm su tre lati e 30 mm sul lato scarico

euro (duecentoquarantauno/19)cad241,19

Nr. 84TOUT-VENANT DI CAVA, proveniente da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, reso a piè d'opera

A.1800.1011euro (tre/00)mc3,00

Nr. 85INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni,

B.0006.0004.valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

0001euro (otto/23)t8,23

Nr. 86Fornitura e posa in opera di infisso di porta interna in profilati di alluminio avente spessore non inferiore a mm 40, comprendenti

B.001due pannelli ciechi realizzati con laminato plastico di spessore non inferiore a mm 20 costituito da struttura in medium densit e

impiallacciatura melamminica di colore analogo al telaio, compreso gruppo serratura, maniglia, cerniere, ferramenta di posa e di

chiusura.

euro (centosessantasette/65)mq167,65

Nr. 87maniglione antipanico del tipo reversibile a "barra" rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza.

B.1001euro (ottanta/00)cad80,00

Nr. 88OPERAIO SPECIALIZZATO

B.1010.1010euro (ventiotto/04)ora28,04

Nr. 89OPERAIO QUALIFICATO

B.1010.1020euro (ventitre/86)ora23,86

Nr. 90OPERAIO COMUNE

B.1010.1030euro (ventiuno/48)ora21,48

Nr. 91CAPO-SQUADRA

B.1010.1040euro (trenta/97)ora30,97

Nr. 92TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal

B.1020.1040.deposito da 101 a 150 km

02euro (quattrocentoventi/97)viaggi420,97

Nr. 93TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a

B.1020.1050.22 mc  con percorrenza cava-cantiere entro 30 km

01euro (novantasette/15)viaggi97,15

Nr. 94TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile  portata 1.5 t

B.1020.1080.euro (trentacinque/22)ora35,22

01

Nr. 95idem c.s. ...fisso o ribaltabile portata 3 t

B.1020.1080.euro (trentanove/79)ora39,79

02

Nr. 96idem c.s. ...fisso o ribaltabile portata 8/10 t

B.1020.1080.euro (quarantatre/66)ora43,66

03

Nr. 97idem c.s. ...fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico  portata 1.5 t

B.1020.1090.euro (trentaotto/53)ora38,53

01

Nr. 98idem c.s. ...fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t

B.1020.1090.euro (quarantaotto/27)ora48,27

03

Nr. 99TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel

B.1020.1130carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento

euro (centoventinove/53)viaggi129,53

Nr. 100GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il

B.1029.1010.manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione  altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata

01600/800 Kg

euro (tre/95)ora3,95

Nr. 101idem c.s. ...compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg

B.1029.1010.euro (sei/57)ora6,57

02

Nr. 102BETONIERA A BICCHIERE, con motore elettrico da 1.5 HP, capacità litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, esclusi i

B.1029.1020consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore

euro (zero/26)ora0,26

Nr. 103MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere,
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B.1029.1023.esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4

02euro (zero/35)ora0,35

Nr. 104MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra

B.1029.1040.TRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi

02euro (zero/19)nl/ora0,19

Nr. 105MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra

B.1029.1040.VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi

03euro (zero/26)nl/ora0,26

Nr. 106NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per

B.1029.1050mq 1.00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo franco deposito noleggiatore

euro (zero/84)mq0,84

Nr. 107NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metallici di altezza variabile 1,10-1,90 e tavolato di servizio in

B.1029.1080tavoloni da 4-5 cm di spessore, misurato per la proiezione orizzontale

euro (zero/18)mq0,18

Nr. 108MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatrice, esclusi consumi ed operatore peso kg 300

B.1029.1123.euro (due/72)ora2,72

02

Nr. 109idem c.s. ...peso kg 900

B.1029.1123.euro (quattro/85)ora4,85

04

Nr. 110NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale  per autocarro portata 1.5 t

B.1029.1124.euro (zero/65)ora0,65

01

Nr. 111idem c.s. ...ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t

B.1029.1124.euro (zero/84)ora0,84

03

Nr. 112ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la

B.1029.1130.manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1.50 mc

04euro (tredici/15)ora13,15

Nr. 113TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso

B.1029.1145.l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione  potenza HP 90,

01lama mm 2600x950

euro (undici/64)ora11,64

Nr. 114PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

B.1029.1160.manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc

03euro (sedici/32)ora16,32

Nr. 115RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

B.1029.1210.manutenzione ma compresa l'assicurazione  tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500

01euro (zero/95)ora0,95

Nr. 116MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del

B.1029.1250.motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o

03perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi

euro (due/34)ora2,34

Nr. 117AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della

B.1029.1270.portata utile fino a:  1,5 t

01euro (due/86)ora2,86

Nr. 118idem c.s. ...fino a: 3,0 t

B.1029.1270.euro (cinque/72)ora5,72

02

Nr. 119idem c.s. ...fino a: 8,0 t

B.1029.1270.euro (sei/33)ora6,33

03

Nr. 120AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,

B.1029.1310.manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t

05euro (quattordici/89)ora14,89

Nr. 121PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m  diritto fisso di chiamata

B.1029.1510.euro (novanta/66)cad90,66

01

Nr. 122idem c.s. ...29 m per ogni mc di calcestruzzo pompato

B.1029.1510.euro (sei/47)mc6,47

02

Nr. 123GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il
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B.1030.1010.manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione  altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg

01euro (trentaotto/78)ora38,78

Nr. 124idem c.s. ...e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg

B.1030.1010.euro (quarantatre/92)ora43,92

02

Nr. 125BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capacit_ litri 300, resa litri 220, gi_ funzionante in cantiere,

B.1030.1020compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore

euro (due/56)ora2,56

Nr. 126MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere,

B.1030.1023.compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4

02euro (tre/82)ora3,82

Nr. 127MACCHINARIO VARIO già esistente in cantTRAPANO elettrico vibrante, per murature e calcestruzzi

B.1030.1040.euro (due/59)ora2,59

02

Nr. 128MACCHINARIO VARIO già esistente in cantVIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi

B.1030.1040.euro (tre/25)ora3,25

03

Nr. 129NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam.48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per

B.1030.1050mq.1,00 di sola struttura metallica di ponteggio e riferito al primo mese di nolo, compreso montaggio e smontaggio, trasporto A.R.,

scarico in cantiere e ricarico

euro (dieci/58)mq10,58

Nr. 130NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metallici di altezza variabile 1.10-1.90 e tavolato di servizio in

B.1030.1080tavoloni da 4-5 cm di spessore, misurato per la proiezione orizzontale, compreso montaggio e smontaggio

euro (uno/00)mq1,00

Nr. 131MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina operatrice, questa esclusa, ma compresi ricambi e consumi peso

B.1030.1123.kg 300

02euro (tredici/08)ora13,08

Nr. 132idem c.s. ...peso kg 900

B.1030.1123.euro (diciassette/68)ora17,68

04

Nr. 133NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso  per autocarro portata 1.5 t

B.1030.1124.euro (tre/31)ora3,31

01

Nr. 134idem c.s. ...questo escluso per autocarro portata 8 t

B.1030.1124.euro (quattro/60)ora4,60

03

Nr. 135ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la

B.1030.1130.manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc

04euro (sessantaquattro/27)ora64,27

Nr. 136TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso

B.1030.1145.l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione  potenza HP 90, lama mm

012600x950

euro (cinquantacinque/80)ora55,80

Nr. 137PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

B.1030.1160.manutenzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc

03euro (sessantasette/44)ora67,44

Nr. 138MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e

B.1030.1200.i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 23000

04Kg, da 122 HP

euro (ottantauno/95)ora81,95

Nr. 139RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi,

B.1030.1210.manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500

01euro (ventisette/69)ora27,69

Nr. 140MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario

B.1030.1250.del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI

03demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi

euro (cinquantasette/67)ora57,67

Nr. 141AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile

B.1030.1270.fino a:  1,5 t

01euro (trentacinque/22)ora35,22

Nr. 142idem c.s. ...fino a: 3,0 t
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B.1030.1270.euro (trentanove/79)ora39,79

02

Nr. 143idem c.s. ...fino a: 8,0 t

B.1030.1270.euro (quarantatre/66)ora43,66

03

Nr. 144AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima

B.1030.1280.nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata

01utile fino a:  1,5 t

euro (trentaotto/53)ora38,53

Nr. 145idem c.s. ...fino a: 8,0 t

B.1030.1280.euro (quarantaotto/27)ora48,27

03

Nr. 146AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,

B.1030.1310.manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t

05euro (cinquantacinque/06)ora55,06

Nr. 147PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m  diritto fisso di chiamata

B.1030.1510.euro (novanta/66)cad90,66

01

Nr. 148idem c.s. ...29 m per ogni mc di calcestruzzo pompato

B.1030.1510.euro (sei/47)mc6,47

02

Nr. 149AUTOGRU' CINGOLATA, corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 e potenza di sollevamento

B.1031.1100fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, la manutenzione, le

assicurazioni e l'operatore

euro (centocinque/87)ora105,87

Nr. 150ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

B.1040.1010euro (zero/65)mc0,65

Nr. 151GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l

B.1040.1030euro (zero/78)l0,78

Nr. 152GASOLIO per autotrazione, alla pompa

B.1040.1031euro (zero/78)l0,78

Nr. 153ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari

B.1040.1040euro (zero/33)kWh0,33

Nr. 154PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi

B.1040.1070euro (zero/65)cad0,65

Nr. 155PACCO POLIETILENE per laterizi

B.1040.1110euro (uno/29)cad1,29

Nr. 156PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi

B.1040.1120euro (due/33)cad2,33

Nr. 157PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE

B.1040.1130euro (undici/66)cad11,66

Nr. 158MATERIALI DI CONSUMO, a stima

B.1040.1140euro (uno/00)cad1,00

Nr. 159RICAMBI, a stima

B.1040.1143euro (uno/00)cad1,00

Nr. 160LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima

B.1040.1144euro (uno/00)cad1,00

Nr. 161IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

B.1040.1145euro (uno/00)cad1,00

Nr. 162LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima

B.1040.1146euro (uno/00)cad1,00

Nr. 163INCIDENZA PONTEGGIO, a stima

B.1040.1147euro (uno/00)cad1,00

Nr. 164RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima

B.1040.1149euro (uno/00)cad1,00

Nr. 165ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo
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B.1040.1150euro (uno/00)cad1,00

Nr. 166INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a

B.1040.1170.nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la

04formula di matematica finanziaria: A = Vm x 100000 x (((1+r)elevato n) x r) / (((1+r)elevato n) - 1); dove: Vm = valore macchina

a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni

euro (quindici/80)anno15,80

Nr. 167idem c.s. ...media di 6 anni

B.1040.1170.euro (tredici/60)anno13,60

05

Nr. 168idem c.s. ...media di 8 anni

B.1040.1170.euro (dieci/85)anno10,85

07

Nr. 169INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a

B.1040.1180.nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la

04formula di matematica finanziaria: I = Vm x 100000 x ((n+1) x t) / 2 n; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita

media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni

euro (quattro/66)anno4,66

Nr. 170idem c.s. ...media di 6 anni

B.1040.1180.euro (quattro/54)anno4,54

05

Nr. 171idem c.s. ...media di 8 anni

B.1040.1180.euro (quattro/38)anno4,38

07

Nr. 172SABBIA FINE LAVATA (0-3)

B.1050.1010euro (diciannove/43)mc19,43

Nr. 173CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria  in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta

B.1060.1010.euro (centoventisette/35)t127,35

01

Nr. 174CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t

B.1060.1040euro (duecentotrentaquattro/70)t234,70

Nr. 175MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera  dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di

B.1070.1005.sabbia

01euro (novantauno/37)mc91,37

Nr. 176MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di

B.1070.1005.sabbia

02euro (centoquattro/09)mc104,09

Nr. 177MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di

B.1070.1005.sabbia

03euro (centosedici/83)mc116,83

Nr. 178MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera  dosata a kg 200 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di

B.1070.1005.sabbia

04euro (cinquantaquattro/04)mc54,04

Nr. 179MALTA PREMISCELATA a secco per murature e intonaco a mano - tipo CALCEM MX 130

B.1070.1030euro (settantanove/21)t79,21

Nr. 180MALTA SECCA PREMISCELATA per intonaco di finitura colorato - tipo CALCEM MCX 120

B.1070.1050euro (trecentoottantaquattro/25)t384,25

Nr. 181CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO fornito in autobetoniera, f.co cantiere nel raggio di 30 Km.

B.1080.1010.dall'impianto di produzione, CONFEZIONATO CON CEMENTO 32,5 dosato a Kg/mc 250

04euro (cinquantacinque/70)mc55,70

Nr. 182CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in

B.1080.1040.ambiente secco (DCK1),diCONSISTENZA PLASTICA (S2) e con dimensione massima dell'aggregato di 30 mm (Dmax30),

05fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamentocon Rck 30 N/mm2

euro (sessantasei/97)mc66,97

Nr. 183idem c.s. ...confezionamentocon Rck 35 N/mm2

B.1080.1040.euro (settantauno/18)mc71,18

06

Nr. 184FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 38 K, FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 14

B.1090.1010.euro (zero/44)kg0,44

05

Nr. 185RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20

B.1090.1050euro (zero/51)kg0,51
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Nr. 186FILO COTTO NERO  diametro 1 mm

B.1090.1130.euro (zero/78)kg0,78

01

Nr. 187RETE PLAFON (kg 0.400-0.600/mq) con filo zincato

B.1090.1146.euro (uno/17)kg1,17

02

Nr. 188**TRAVI ABETE U.T. misure varie

B.1110.1010euro (duecentodue/76)mc202,76

Nr. 189**TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm

B.1110.1020euro (duecentosettantaquattro/00)mc274,00

Nr. 190**TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400

B.1110.1030euro (trecentododici/86)mc312,86

Nr. 191**MATTONE FORATO 8x15x30

B.1130.1250euro (zero/28)cad0,28

Nr. 192BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE 25x25x30 per murature portanti spessore 25 cm, con elevate caratteristiche

B.1130.1280meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco

euro (uno/49)cad1,49

Nr. 193BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50

B.1140.1021euro (uno/55)cad1,55

Nr. 194PROFILATO IN PVC PER GIUNTO DI DILATAZIONE per pavimenti in barre da 2 ml, colore grigio o rosso sezione doppia

B.1175.1110.aperta mm 40x8

05euro (uno/31)m1,31

Nr. 195PANNELLO PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN SUGHERO AUTOESPANSO, delle dimensioni di 50x100 cm, spessore 50

B.1200.1190.mm

04euro (quindici/77)mq15,77

Nr. 196ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti

B.1215.1010cementizi, sia interni che esterni

euro (zero/29)kg0,29

Nr. 197ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER

B.1215.1090ESTERNO

euro (quattro/50)kg4,50

Nr. 198ADESIVO IN POLVERE A BASE DI CEMENTO, RESINE, INERTI SELEZIONATI ED ADDITIVI SPECIFICI, per

B.1215.1170l'incollaggio in interno di pannelli isolanti del tipo espansi o estrusi

euro (zero/91)kg0,91

Nr. 199PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1° scelta  **tipo liscio

B.1220.1040.euro (sette/17)mq7,17

01

Nr. 200PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE dimensione 30x30

B.1220.1090.euro (diciannove/02)mq19,02

02

Nr. 201CORDOLO DI SIGILLATURA PER PAVIMENTI IN GOMMA COLORATA in matasse da 150 m

B.1220.1280euro (uno/27)m1,27

Nr. 202TELO IN VINILE per pavimenti di palestre con superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro, nel

B.1220.1350.formato in teli da 200 cm di altezza, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivospessore 4,5 mm

02euro (diciassette/39)mq17,39

Nr. 203Policarbonato spessore 25 mm

B.1220.1980.euro (trentanove/73)mq39,73

01

Nr. 204**IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe

B.1260.1040euro (quattro/27)l4,27

Nr. 205FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia

B.1260.1110interni che esterni

euro (quattro/02)l4,02

Nr. 206LIQUIDO ANTIMUFFA FUNGICIDA, antibatterico, trasparente, per il risanamento di superfici degradate

B.1260.1140euro (due/23)l2,23

Nr. 207FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di

B.1310.1020.controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato
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02euro (duecentosettanta/06)mq270,06

Nr. 208INFISSO DI FINESTRA IN PVC rigido antiurto stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme

B.1320.1010.UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con saldature a compenetrazione, con

02rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di vetrocamera 4+16+4, accessori di posa, movimento e chiusura;

controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,20x1,40 a due ante

euro (trecentonovantadue/83)cad392,83

Nr. 209INFISSO MONOBLOCCO DI FINESTRA CON AVVOLGIBILE, Infisso monoblocco di FINESTRA O PORTAFINESTRA in

B.1320.1030.alluminio elettrocoloratoad uno o più battenti e ad apertura orizzontale o verticale a wasistas, realizzato con profilati in lega di

02alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, ad uno o due battenti, Sono

compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida

per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le

portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la

serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie,

gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza

superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le

cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10

di mm, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in

opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione

dell'infisso - vetrocamera 4-9-4 . Per superfici da m² 2.5 fino a 5

euro (duecentocinquantaotto/93)mq258,93

Nr. 210Porta a battente in  lamiera di ferro verniciata antiruggine ad una sola anta, completa  di maniglia  e  di tutte le opere meccaniche

B.1340.1040.euro (duecentosettantaotto/19)cad278,19

04

Nr. 211Fornitura e posa in opera di PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, conforme UNI 9723 a due ante tamburate in lamiera zincata,

B.1340.1050.coibentata, spessore totale mm 60, con rostro di tenuta nelle ante sul lato cerniere; maniglia antinfortunistica e serratura con foro

03cilindrico nell'anta principale per chiave tipo Patent e nall' anta secondaria per l'autobloccaggio; due cerniere per anta, di cui una per

anta a molla per autochiusura, guarnizione termoespandente inserita in apposito canale del telaio e nel lato inferiore delle ante e

nella controbattuta dell'anta secondaria; verniciata con polveri epossipoliestere termoindurite dim.esterno telaio 1600x2150 mm

euro (cinquecentocinquantatre/28)cad553,28

Nr. 212VETRO STAMPATO NORMALE spessore 4/6 mm colorato

B.1360.1090.euro (ventiotto/18)mq28,18

02

Nr. 213VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 4-6-4

B.1360.1140.euro (trenta/70)mq30,70

02

Nr. 214LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensione circa 50x60 1^ scelta

B.1540.1012.euro (centonove/70)cad109,70

01

Nr. 215BIDET IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 55x36 1^ scelta

B.1540.1030.euro (settantacinque/05)cad75,05

02

Nr. 216VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori -

B.1540.1040.1^ scelta

02euro (novantasette/63)cad97,63

Nr. 217PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70 - 80x80

B.1540.1081.euro (centosei/40)cad106,40

01

Nr. 218LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del

B.1540.1361lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto

miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57

euro (settecentodiciotto/48)cad718,48

Nr. 219VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore,sedile in plastica

B.1540.1362rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento,

dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.

euro (settecentotrentauno/43)cad731,43

Nr. 220MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno 35mm, viti di

B.1540.1363fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto

euro (ottanta/96)cad80,96

Nr. 221PIATTO DOCCIA PER DISABILI in resina poliestere con cariche al quarzo e microsfere, a filo pavimento, finitura a vista in

B.1540.1364gelcoat con bolli antisdrucciolo (diam. 5 mm) dimensioni 90x90 più flange di 100 mm su tre lati e 30 mm sul lato scarico

euro (trecentootto/54)cad308,54

Nr. 222TOUT-VENANT DI CAVA, proveniente da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km,

B.1800.1011euro (tre/76)mc3,76

Nr. 223Prezzo a Corpo per la fornitura e posa in opera della copertura a due falde  della palestra, realizzata in pannelli coibentati su una
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C.002struttura in legno lamellare solidarizzata alle travi perimetrali in c.a gia predisposta,per una superficie coperta rettangolare delle

dimensioni di 28,14x15,63 = 439,82 mq comprendente 50 cm per lato di copertura oltre l'estradosso della muratura

esterna,comprendente le seguenti lavorazioni e materiali :

1.	fornitura e posa in opera di n.°7 Travi portanti bifalda ad intradosso piano, pendenza estradosso 2,5% in Legno lamellare di abete

della lunghezza pari a 14,63+1,00 =15,63m, posti ad un interasse di 434 cm nelle campate estreme e 449 nelle campate intermedie,

dimensionate secondo i carichi previsti in progetto;

2.	Travetti secondari in Legno lamellare di abete posati a flessione deviata in sovrapposizione alle travi principali, dimensionati

secondo i carichi previsti in progetto;

3.	Pannelli in lamiera coibentati  aventi le seguenti caratteristiche :

a.	Fissaggio tipo FN :

b.	Il fissaggio  nascosto ed effettuato con viti autoformanti Ø 6,3 mm. inserite nelle apposite cave all'interno del giunto.

4.	RIVESTIMENTI METALLICI

a.	Acciaio zincato sistema Sendzimir, norma UNI EN10143 - UNI EN10147.

b.	• Acciaio zincato come sopra e preverniciato su linee in continuo con cicli a base di resine poliestere, poliestere-siliconate, PVDF

(fluoruri di polivinilidene) sul lato a vista, mentre sul lato opposto è applicato un primer.

c.	• Alluminio 99,5 o lega 3103, preverniciato con cicli di cui sopra.

5.	TOLLERANZE :

a.	Spessore del rivestimento: secondo norme UNI.

b.	Spessore del pannello: ± 1,5 mm.

c.	Lunghezza: ± 5 mm.

d.	Modulo 1000: ± 2,5 mm.

e.	Fuori squadra: max. 5 mm.

6.	Isolamento:

i.	• Realizzato con schiuma poliuretanica rigida, autoestinguente

ii.	secondo le vigenti norme europee.

iii.	• Reazione al fuoco classe B3 secondo norma DIN 4102 parte 1

iv.	• Densità media 40 Kg/m3 ± 5%.

v.	• Resistenza alla compressione =?1 daN/cm2 (al 10% di deformazione).

vi.	• Resistenza a trazione =1 daN/cm2.

vii.	• Resistenza al taglio =?1 daN/cm2.

viii.	• Coefficiente di conducibilità termica = 0,020 Kcal/m.h. °C.

ix.	• Anigroscopico in quanto a celle chiuse per oltre il 95%.

7.	Ferramenta strutturale e controventi in acciaio sulla seconda e quinta campata.

8.	Trasporto a piè d'opera

9.	Montaggio

 

comprendente inoltre qualsiasi onere e spesa relativi alla gestione della sicurezza di tutte le fasi di lavorazione necessarie alla

realizzazione dell'opera

Il tutto a corpo  eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione dei lavori.

euro (sessantamila/00)%60´000,00

Nr. 224Fornitura e posa in opera di PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, conforme UNI 9723 a due ante tamburate in lamiera zincata,

C.1340.1050.coibentata, spessore totale mm 60, con rostro di tenuta nelle ante sul lato cerniere; maniglia antinfortunistica e serratura con foro

03cilindrico nell'anta principale per chiave tipo Patent e nall' anta secondaria per l'autobloccaggio; due cerniere per anta, di cui una per

anta a molla per autochiusura, guarnizione termoespandente inserita in apposito canale del telaio e nel lato inferiore delle ante e

nella controbattuta dell'anta secondaria; verniciata con polveri epossipoliestere termoindurite dim.esterno telaio 1600x2150 mm

euro (cinquecentonove/36)cad509,36

Nr. 225PALO TRIVELLATO a medio e grande diametro eseguito con perforazione a rotazione o percussione con attrezzi speciali; com-

D.0002.0002.presa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, ad esclusione della roccia; gettato in opera

0011con calcestruzzo di resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=25 N/mm; previa posa in opera dell’armatu- ra

metallica; nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l’infissione del tuboforma fino alla profondit`a richiesta ed il ritiro

graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto compreso l’onere, ove necessiti, a posa in opera di controcamicia di

lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua; escluso:la fornitura e posa in opera dell’armatura metallica, la fornitura

del lamierino, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche, il trasporto e

conferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta; Eseguiti per profondit`a fino a 20 m: per diametro di mm 500

euro (settanta/80)m70,80

Nr. 226CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MA- GRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

D.0004.0001.VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di-

0003mensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con

autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondit`a massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50

se fuori ter- ra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/

mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

euro (centotrentacinque/56)m3135,56

Nr. 227Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali in fon- dazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,

D.0004.0001.con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con

0009auto- betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondit`a massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m

0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed

escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 -

XC2 norma UNI EN 206-1.

euro (centoquarantasette/74)m3147,74
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Nr. 228ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO, in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo FeB 44, controllato in

D.0007.0003.stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, compen-

0009sato per il peso derivante dallo sviluppo della lunghezza prevista in progetto o dalla D.L., escluse eventuali saldature. Compresi gli

oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture medie con impiego prevalente di barre del FI 14-20

euro (uno/67)kg1,67

Nr. 229CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, quali plinti,

D.0008.0001.travi rovesce, fondazioni continue, platee, etc..Comprese armature di sostegno, chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti;

0003compreso altres il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

euro (diciannove/94)m219,94

Nr. 230SOVRAPPREZZO delle casseforme per l’esecuzione delle arma- ture di sostegno e controventatura ad ALTEZZA SUPERIORE a

D.0008.0001.m 4,00 dal piano di appoggio. Per ogni metro o frazione di maggiore altezza e per metroquadrato.

0007euro (due/33)m22,33

Nr. 231Casseforme modulari a telaio in acciaio, rivestimento in pannello multistrato di betulla e strati esterni in materiale plastico, portata

D.0008.0001.max 8 Ton/mq, complete di accessori per assemblaggio, messa in opera e getto come morsetti di giunzione, puntellazioni di sosteg-

0011no, passerelle di camminamento e piastre di serraggio, per getti di pareti verticali in calcestruzzo comprensive di 2 angoli retti fissi.

Fornito e dato in opera per l’intero ciclo produttivo di armo, dis- armo, traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato

per mq di superficie bagnata finita, per altezze da 3 m sino a 6 m

euro (dodici/99)m212,99

Nr. 232Casseforme modulari per solai (tavoli) di spessore fino a 32 cm, composte da puntelli in acciaio con metratura incorporata e filet-

D.0008.0001.tatura speciale per disarmo agevolato conformi alla EN 1065, mod- uli pre-assemblati con correnti in acciaio per orditura primaria e

0024travi in legno H20 con estremit rivestite in poliuretano (ammor- tizzatore) e metratura incorporata per orditura secondaria con

estremit rivestite in poliuretano (ammortizzatore), manto in pan- nello a 3 strati con rivestimento melaminico ed aggiunta di parti-

celle di corindone per alta durabilit ed antiscivolamento, complete di ogni accessorio per compensazioni e ri- puntellazione per dis-

armo anticipato, per getti di solai pieni e/o alleggeriti. Fornito e dato in opera per l’intero ciclo produttivo di armo, disarmo,

traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per mq di superficie bagnata finita, per altezze sino a 3 m

euro (quindici/22)m215,22

Nr. 233

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di 

D.0009.0001.

 

comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 25x30 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di 

0068

 

raccordi e accessori di fissaggio.

euro (sedici/09)m16,09

Nr. 234

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con 

D.0009.0002.

 

resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura 

0019

 

dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in 

 

entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

euro (trecentoventisette/39)cad327,39

Nr. 235

 

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO 

D.0009.0003.

 

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilià 

0163

 

30 mA curva C,4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli 

 

stessi.

euro (trecentonovantacinque/39)cad395,39

Nr. 236

 

FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAG- GIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER-

D.0009.0003.

 

MICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilit`a 30 mA curva 

0165

 

C,4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

euro (quattrocentonovantaotto/02)cad498,02

Nr. 237SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo

D.0009.0005.meccanico, fino alla profondit`a di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il

0018carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le

rocce tenere e dure

euro (dieci/82)m310,82

Nr. 238

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con 

D.0009.0006.

 

mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo 

0239

 

passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

euro (due/42)m2,42

Nr. 239idem c.s. ...sfridi, sezione 1x6 mmq

D.0009.0006.euro (quattro/31)m4,31

0241

Nr. 240FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, inclusi accessori e
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D.0010.0007.rubinetteria dimensione circa 50x40

0087euro (trecentocinque/65)cad305,65

Nr. 241FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianca, tipo economico, con scarico a

D.0010.0007.pavimento, incluso sedile, cassetta e accessori

0097euro (trecentocinquantaquattro/35)cad354,35

Nr. 242FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORINATOIO A CONCHIGLIA IN VETROCHINA BIANCA, sospeso a parete, inclusi

D.0010.0007.sifone, accessori e rubinetteria a cappuccio, dimensioni circa 35x35x40h

0120euro (trecentosette/38)cad307,38

Nr. 243Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza,

D.0012.0004.compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumit`a degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie

0002per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, l’impiego

di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicu-

rare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento

man- uale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e

degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

euro (ventiotto/85)m328,85

Nr. 244

 

Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spes- sore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei 

D.0012.0005.

 

attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilit`a di strutture o partizioni limitrofe), su 

0007

 

manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamen- to del materiale di recupero da riutilizzare ed ove 

 

necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo 

 

ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del 

 

trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura 

 

demolita.

euro (quattordici/50)m214,50

Nr. 245

 

Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni, da eseguire con idonei mezzi secon- do 

D.0012.0006.

 

le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e not- turne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumit`a degli operai e di 

0008

 

terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di ma-

 

teriali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto 

 

nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autor- izzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: 

 

CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

euro (centonovanta/53)m3190,53

Nr. 246Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti

D.0012.0009.pavimenti, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito provvi- sorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il

0016trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

euro (sei/24)m26,24

Nr. 247

 

Demolizione completa di soletta in c.a. di qualsiasi spessore, for- ma e luce, escluso pavimento e sottofondo, comprese le opere 

D.0012.0010.

 

provvisionali di protezione e di presidio, le puntellature necessarie delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'onere 

0008

 

delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture colle- gate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla 

 

demolizione, la riparazione dei danni arrecati a terzi. Compresi l'innaffiamen- to, il calo in basso dei materiali di risulta e il 

 

successivo carico su autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto 

 

autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa

euro (sessantasette/35)m267,35

Nr. 248

 

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe 

D.0012.0014.

 

o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il

0007

 

deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato

 

all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a 

 

impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2

euro (diciannove/13)m219,13

Nr. 249

 

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone 

D.0012.0018.

 

disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo 

0012

 

le modalità previste per l'impianto nonchè il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento

euro (quarantaotto/17)m348,17
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Nr. 250

 

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 

D.0013.0001.

 

mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad 

0003

 

opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in leg- no o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, 

 

teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. 

 

Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformit`a alle 

 

autorizzazioni ministe- riali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in 

 

conformit`a D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione ver- ticale di facciata. Incluso ogni 

 

onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte

euro (sedici/07)m216,07

Nr. 251INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

D.0013.0004.strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lis-

0030ciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal

sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento

tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

euro (diciannove/78)m219,78

Nr. 252

 

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un 

D.0013.0004.

 

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con 

0040

 

frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal 

 

sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di 

 

cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

euro (venti/91)m220,91

Nr. 253

 

TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di 

D.0013.0005.

 

cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo

0003

 

ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

euro (cinque/81)m25,81

Nr. 254

 

RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI, ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE 

D.0013.0005.

 

DI RESINE SINTETICHE E QUARZI, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su superfici intonacate civile o lisce, 

0008

 

previo preparazione del fondo con una mano ancorante di pittura plastico murale diluita con acqua, compreso, l'onere del 

 

ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto con finitura rustico per interni, massima granulometria 1.2 mm, nella quantit di 2 kg/ mq di 

 

rivestimento

euro (diciannove/34)m219,34

Nr. 255CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in

D.1080.1030.ambiente secco (DCK 1), di CONSISTENZA PLASTICA (S2) e confezionato con aggregati della DIMENSIONE MASSIMA di

0530 mm. (Dmax 30), fornito in opera con autobetoniera, senza l'impiego di pompe o gru, fino alla profondità massima di m. 3.00 se

entro terra o fino all'altezza massima di m. 0.50 se fuori terra, per STRUTTURE IN FONDAZIONE quali PLINTI, TRAVI DI

FONDAZIONE, CORDOLI, MURI SOTTOQUOTA DI EDIFICI INDUSTRIALI E OPERE D'ARTE STRADALI, o simili.

Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature

metalliche.con RcK 30

euro (ottanta/70)mc80,70

Nr. 256MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante

D.1110.1010.piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia,

04compreso il ponteggio, l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x20x50

euro (trentaquattro/96)mq34,96

Nr. 257

 

Prezzo a corpo per la realizzazione dell'impianto elettrico nella palestra consistente nelle seguenti lavorazioni:

EL 001

 

Rimozione delle parti del vecchio impianto ancora in posto, separazione dei componenti ancora utilizzabili a giudizio della D.L. 

 

e loro stoccaggio in area apposita per un eventuale riutilizzo, conferimento a discarica delle parti non riutilizzabili;

 

Posa in opera di quadro elettrico da parete o da incasso dedicato alla palestra, sito in posizione opportuna, marcato CE, costituito

 

da casssetta e sportello, completo di guide DIN per almeno 36 moduli e comunque delle dimensioni necessarie ad ospitare tutti i 

 

componenti. 

 

Collegamento del quadro al quadro principale;

 

Num. 4 interruttori automatici magnetotermici differenziali da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 

 

35,tipo A, sensibilità 30 mA curva C,4P compact, da 10 A, cablaggio compreso

 

Num. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 

 

35,tipo A, sensibilità 30 mA curva C,4P compact, da 50 A,cablaggio compreso

 

Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista nelle quantità necessarie e 

 

di cui ai disegni esecutivi

 

 conduttore unipolare di rame flessibile tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso 

 

sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, nelle sezioni di 2,5 e 6 mmq, nelle 

 

quantità previste in progetto.

 

Ogni altro onere, prestazione o fornitura necessari a rendere l'opera perfettamente funzionante, nel pieno rispetto della normativa 
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vigente in materia. 

 

euro (novemilaquattrocentotrentacinque/93)%9´435,93

Nr. 258

 

Compenso per la manutenzione degli infissi in alluminio preesistenti, consistente nella completa revisione di tutta la serranda 

G.001

 

avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli 

 

avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza 

 

superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le 

 

cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso. Compreso e compensato l'onere per la sua registrazione e 

 

quant'altro necessario per la sua funzionalità a regola d'arte.

euro (cinquantaquattro/92)cad54,92

Nr. 259

 

Prezzo a corpo per il rifacimento della pavimentazione della palestra previa asportazione della pavimentazione esistente, il 

GS 010

 

trasporto e conferimento del materiale di risulta in discarica autorizzata, il risanamento del sottofondo con malte autolivellanti, 

 

realizzata nel modo seguente:

 

- Fornitura e posa in opera di un primo strato, dello spessore di mm 4, di lamina stabilizzante impermeabilizzante e isolante in 

 

fibra di vetro resinata su entrambi i lati con resine sintetiche ed elastomeri e con una serie di peduncoli con resina espansa nella

 

parte sottostante (tipo mondo everlay). I teli saranno posati a giunzioni avvicinate, semplicemente appoggiati sul sottofondo 

 

precedentemente risanato:

 

- Fornitura e posa in opera di un secondo strato, dello spessore di mm. 4, incollato al primo strato con colle neopreniche, di 

 

pavimento calandrato e vulcanizzato, (tipo mondo flex) a struttura compatta e spessori costanti, a base di gomma naturale e 

 

sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. È formato da uno strato di usura superiore liscia 

 

antistruciolevole opaca leggermente marmorizzata tono su tono, vulcanizzato al sottostante strato portante con minore durezza, 

 

elasticità e resistenza in modo da determinare un ottimo assorbimento agli urti. 

 

- Fornitura e posa in opera di battiscopa nella quantità necessaria in gomma di altezza cm 6 compreso collanti, tagli, sfridi e 

 

quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. 

euro (ventiunomila/00)%21´000,00

Nr. 260

 

INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a pi camere 

GS 011

 

prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualit à rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con 

 

saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e 

 

chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 1,00x0,70 ad un'anta BASCULANTE. Compresa inferriata 

 

esterna in griglia tonda d'acciaio rinforzata con diagonali in piattella d'acciaio stesso, maglia rete quadrata max 3x3 cm e 

 

compreso altresì vetrocamera di sicurezza 8/6. Data in opera compreso le opere murarie, soglia in marmo e la registrazione 

 

dell'infisso.

euro (cinquecentocinquanta/00)cad550,00

Nr. 261

 

INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a pi camere 

GS 013

 

prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualit à rilasciato da istituti ufficiali; con giunzioni realizzate con 

 

saldature a compenetrazione, con rinforzi metallici e guarnizioni di tenuta saldabili; completo di accessori di posa, movimento e 

 

chiusura; controcassa a murare in profilato zincato dimensione tipo 3,00x1,50 non apribile. Compresa inferriata esterna in 

 

griglia tonda d'acciaio rinforzata con diagonali in piattella d'acciaio stesso, maglia rete quadrata max 3x3 cm e compreso altresì 

 

vetrocamera di sicurezza 8/6. Vetro diviso in 6 quadri; griglia divisa in 6 quadri. Data in opera compreso le opere murarie, soglia 

 

in marmo e la registrazione dell'infisso.

euro (milletrecento/00)cad1´300,00

Nr. 262Fornitura e posa in opera di bagno completo per disabili, comprendente vaso-bidet con scarico a parete e cassetta di cacciata a

H34zaino, tappo in plastica pesante sagomato per l'uso di doccetta collegata a gruppo miscelatore con comando a leva, lavabo sospeso

della profondità minima di cm 60 completo di gruppo miscelatore con doccetta monoforo con comando a leva e scarico a parete

elettrosaldato,  piatto doccia tipo "sogliola" in vetroresina, sedile per doccia, miscelatore monocomando, maniglioni per porta,

maniglioni verticali, maniglioni lineari, maniglioni con curve, maniglioni ribaltabili. Compreso e compensato l'onere per la rete

idrica di alimentazione dell'acqua calda e fredda e di ricircolo in tubazione di rame connessa alle colonne montanti e distribuita

mediante collettore complanare; la rete di scarico in tubazione PE elettrosaldata alla braga essa compresa. Compreso altresì ogni

altro onere per dare il tutto finito  perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte ed in osservanza della normativa a tutela dei

portatori di handicap.

euro (duemilaquattrocentonovantanove/97)cad2´499,97

COMMITTENTE: 

[image: image18.emf]pag. 18

Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

Nr. 263Fornitura e posa in opera di doccia completa per disabili, completa di piatto doccia tipo "sogliola" in vetroresina, sedile per doccia,

H35miscelatore monocomando, rete di alimentazione idrica per acqua calda fredda e di ricircolo, in tubazione di rame allacciata a

collettore complanare, scorrevole doccia, piletta sifone, scarico in tubo PE elettrosaldato alla braga di scarico, ed ogni altro onere

per dare il tutto finito a regola d'arte, perfettamente funzionante e in osservanza della normativa a tutela dei portatori di handicap.

euro (milleduecentoventidue/97)%1´222,97

     Data, 26/06/2009

Il Tecnico
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